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LA PROTEZIONE RIATTIVABILE ED ECOCOMPATIBILE




IMPERMEABILIZZANTE. ECONOMICO. PERSONALIZZABILE. ECOLOGICO.

Creato dall’Area Ricerca di Archa su idea di Benelli S.r.l., ZEROWET e un prodotto
impermeabilizzante per tessuti, carta, cartone, cuoio, pellami e molti altri materiali, in grado di
conferire caratteristiche di alta idrorepellanza, oleofobicita e resistenza alle macchie e allo sporco.
ZEROWET e un'innovazione senza paragoni perché e l'unico trattamento che attiva e riattiva
continuamente le proprieta di Idro ed Oleo Repellenza a partire da soli 50°C.

Il prodotto puo essere personalizzato e adattato a specifiche esigenze di prestazione e di ciclo
produttivo. Techa, societa del gruppo Archa, e in grado di individuare per ogni specifico caso la
formulazione piu opportuna e l'ottimizzazione delle condizioni per ogni processo e materiale da
trattare.

® applicabile su una vasta gamma di materiall @ « tessuti naturali e sintetici
® facilita, rapidita e flessibilita di applicazione :I;:?;tiif?rin(t)?m s

® basse temperature di attivazione « carta, cartone, imballaggi
@® possibilita di applicazione anche su prodotti finiti o iesiane SR ocio

s solette
@ rispetto della salute, della sicurezza e dellambiente

La linea di prodotti ZEROWET per tessuti comprende: ,'
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ZEROWET TT FF730

fluoro&formaldeide free

ZEROWET TT FF730 e un prodotto impermeabilizzante per
tessuti naturali e artificiali Fluoro & Formaldeide-free.
Conferisce ai tessuti caratteristiche di alta idrorepellenza
e antimacchia nei confronti dei liquidi acquosi. ldeale per
il trattamento a foulardaggio, spray, immersione,
spalmatura. Ne fa un prodotto unico la possibilita di
applicazione anche su articoli finiti impiegando basse
temperature di asciugatura.

Colore: Bianco

Densita a 20°C: 1,01-1,05 g/cm3

pH: 3.6-4,0

Peso secco! 19,0 - 20,0% in peso

Carattere ionico: cationico

Solubilita in acqua: solubile

Stabilita nel bagni: ottima a freddo, in ambiente acido

Compatibilita: compatibile con prodotti cationici e non ionici,
incompatibile con prodotti anionici e alcalini

Confezioni disponibili: Tanica da 25 litri - Cisternetta da 1000 litri
Disponibilita di altre confezionl su richiesta

Il prodotto deve essere conservato in locali con temperature comprese
tra +5°C e +30°C

Il prodotto non e classificato Pericoloso al sensi delle norme vigenti in
materia.




TEST E PROVE DI LABORATORIO

Tessuto  trattato con ZEROWET
TTFFO0730 (fluoro-formaldeide free) in
bagno alla concentrazione di 100 g/L
(up-take circa 70%), asciugato a filo e
attivato a stiro.

Tessuto trattato con ZEROWET TT601in
bagno alla concentrazione di 80 g/L
(up-take circa 75%), asciugato a filo e
attivato a stiro.

DOPO 5 LAVAGGI CON SAPONE ECE

TESSUTO TRATTATO CON ZW
TESSUTO TRATTATO CON ZW
TESSUTO TRATTATO CON ZW
DOPO 1 LAVAGGIO A SECCO

ZEROWET TT FF00730 (fluoro-formaldeide free) su cotone

Ma

Water Repellency - Spray Test (0-100) 100/100 90/100
Aqueous Liquid Repellency (0-8) 4/8 3/8
Resistenza alla-macchia per vino rossa (0-7) 7/7 717
Resistenza alla macchia per caffe caldo (0-7) 7/7 717

ZEROWET TT FF00730 (fluoro-formaldeide free) su lana

Water Repellency - Spray Test (0-100) 100/100  95/100
Aqueous Liquid Repellency (0-8) 4/8 3/8
Resistenza alla macchia per vino rosso (0-7) 7/7 7/7
Resistenza alla macchia per caffe caldo (0-7) 7/7 717

ZEROWET TT601 (florurato) su cotone

Water Repellency - Spray Test (0-100) 100/100 100/100 85/100
Aqueous Liquid Repellency (0-8) 8/8 8/8 5/8
Oil Repellency (0-8) 4/8 4/8 3/8
O Stain Repellency (0-7) 5/7 5/7 4/7
P O Resistenza alla macchia olio motore 10W40 (0-7) 5/7 5/7 4/7
Resistenza alla macchia olio di semi 10W40 (0-7) 5/7 5/7 4/7
e Resistenza alla macchia olio evo 10W40 (0-7) 5/7 5/7 4/7
Resistenza alla macchia vino rosso (0-7) 7/7 717 5/7

Resistenza alla macchia caffe caldo (0-7) 7/7 7/7 5/7
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distribuito da

TECHA srl

56121 PISA (Pl)

su licenza di

BENELLI srl

Borgo Ognissanti 9
50123 Firenze (Fl)
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info@zerowed-tech.com







